Ombrellone made in Italy a palo centrale in dlluminio con telo rettangolare
O-MAD3040 pess
Palo Alluminio - @ 55 mm

Stecche Intercambiabili alluminio - 20x35 mm

Trattamento alluminio Verniciato a polveri
- 100% acrilico 300 gr

J— Telo*
- acrilico resinato 390 gr
Balza Disponibile con o senza balza
Apertura-Chiusura Carrucola
Base Non inclusa
llluminazione opzionale - Potenza totale: 75 W
- Lunghezza stip: 935 mm cover 950 mm
- Potenza strip: 192 W/mt
- Luce 4000 kelvin
- Dimeraggio con telecomando

I I * Gli ombrelloni Danieli si distinguono per la qualitad della lavorazione artigianale e
T A L v dei materiali scelti. Utilizziamo solo tessuti composti da fibra acrilica per garantire

solidita alla luce, permeabilita allaria. Trattato con resine fluorcarboniche che

garantiscono: la protezione antimacchia, I'idrorepellenza, la traspirabilita.

La costruzione del tessuto 100% acrilico prevede una trama da 14 fili/cm ca. per un

peso di 300 g/mgq.

Per il tessuto acrilico resinato, caratterizzato da spalmatura con resine acriliche,

€ prevista una trama da 17fili/cm e il peso & di 390 g/mq.

M A D E I N I

COLORE TELO ACRILICO RESINATO
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COLORI TELO 100% ACRILICO
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ecru corda giallo testa forfora bordeaux verde nero  anfracite ruggine grigio
di moro acciaio

BASI E ACCESSORI COMPATIBILI

*Le misure includono la base GRAN75
(Base non inclusa)

C-GRAN75 C-METALS0
C-GRANI00

3095 mm
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KIT LED FOD004
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LR-O100 LR-O200

ACCESSORI PER OMBRELLONI CON BALZE

3050 mm

N @55 mm

GRONDAIA 4040 mm

Via Madonna, 1/A 36045 Lonigo VI
0444 1241094 - info@ombrellonidaesterno.it

www.ombrellonidaesterno.it




